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Auftraggeber: Gemeinde Seubersdorf

Entnahmestelle(n): WV Seubersdorf, Hochbehilter, Brunnen 1 - 3 (Roh-und
Reinwisser)

Datum der Probenahme: 21.05.07

Probenehmer: Hr. Schnauder

Anlagen: Priifberichte

Gutachten zu den Priifberichten

Die Wasser erfillen - soweit untersucht - die Anforderungen der Anlagen 2 und 3 der
TrinkwV,

Die Anforderungen, die aus korrosionschemischer Sicht an Trinkwasser gestellt werden,
sind an und fiir sich erfilit. Da die Basekapazitat bis pH 8,2 groer als 0,5 mmol/l ist,
darf allerdings nach DIN 50930 Teil 8 schmelztauchverzinkter Stahl ohne Einzelfallpra-
fung nach DIN 50931 Teil 1 (bei Neuinstallationen) nicht mehr verwendet werden. Zu-
dem ist die Wahrscheinlichkeit der Zinkgerieselkorrosion erhéht, da der Zinkgeriesel-
quotient bei den Brunnen 1 und 2 und auch im Mischwasser kleiner als 3 und groéer als
1 ist. Im Warmwasserbereich wird im (ibrigen generell - d. h. unabhéngig vom Che-
mismus - von der Verwendung verzinkten Stahls abgeraten. Verzinkter Stahl ist daher
grundsétzlich nicht zu empfehlen. Da die Leitféhigkeit des Wassers (bei 20°C) gréRer
als 500 uS/cm ist, kann dariiber hinaus die Korrosionswahrscheinlichkeit bei Edelstahl-
plattenwarmetauschern, die mit Kupfer hartgeldtet sind, erhéht sein.

Die mikrobiologische Untersuchung ist beim Rohwasser des Bruhnen 1 wegen des po-
sitiven Coliformen-Befunds zu beanstanden. Die anderen Rohwésser sowie die Probe
aus dem Hochbehalter sind dagegen mikrobiologisch einwandfrei.

Busse

Eching, den 29.06.07 Dr. Ti
‘ » ' pr. Lebensmittelchemiker

staatl.

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieftlich auf die Priifgegensténde. Bei R Kompstenz mach DIN EN ISOAEC 170262005
Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibiltatspriifung nur bedingt maglich. s.:__\\r_{_,’/d;";,_ BEUTSGHES
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GEMEINBE SEUBERSDORF
Fr. Hollweck
SCHULSTR. 4
92358 SEUBERSBORF
Datum 19.06.2007
Kundennr. 5000000763
Seite 1 von 3
PRUFBERICHT
Analysennr. 423219
Auftrag 189711
Projekt 9562 Trinkwasseruntersuchungen
Probeneingang 22.05.2007
Probenahme 21.05.2007
Probenehtmer UBER SCHWAB SCHNAUDER HERBERT
Kunden-Probenbezeichnung SCH 34217
Uhrzeit Probenahme 9:20
Zapfstele vor UV
Entnahmestelle Gemeinde Seubersdorf
. Brunnen 1, Seubersdorf
Objektkennzahl 4110683500002
Indikatorparameter der Anlage 3 TrinkwV / EUV/
chemisch-technische und hygienische Parameter
DIN 50930 /
Einheit Ergebnis Nachweisgr  TrinkwV  EN 12502 Methode
Sensorische Priifungen
Geschmack ohne DEV B 1/2
Geruch ohne DEVB 1/2
Tritbung klar DIN 38404-C2-1
Farbung farblos EN1S0 7887-C1
Physikalisch-chemische Parameter
Temperatur (Labor) °C 17,0 DIN 38404-C4
Temperatur (var Ort) °C 9,6 DIN 38404-C4
Leitfahigkeit bei 20°C {Laber) uSicm 563 1 2500 EN 27888 (C8)
Leitfahigkeit bei 26°C {Labor) pSicm 628 EN 27888 (C8)
Leitfahigkelt b.20°C (vor Ort) uSfem 584 1 EN 27888 (C8)
pH-Wert (Labor) 7,33 6,5-9,5 DIN 38404-C5
pH-Wert (vor Ort} 7,26 6,5-9,5 DIN 38404-C5
Kationen
Calcium (Ca) mg/l 87.4 1 >20 '3 DIN EN 1SO 11885-E22
Magnesium (Mg) mg/l 311 1 DIN EN ISO 11885-E22
Natrium {Na) mg/l 3,7 1 200 DIN EN SO 11885-E22
Kalium (K) mg/l 1,2 1 DIN EN ISO 11885-E22
Anionen
S#urekapazitét bis pH 4,3 mmoi/) 540 0,05 >1 ¥ DIN 38408-H7-1
Chlorid {CI) mg/l 16,7 1 250 DIN EN |20 15682-D31
{modifiziert)

Kompalenz ibeh DIN EN
ISOAEC ﬂ?DZﬁ.ZﬂDD

mmalw- tumga
ENNEEY
Registamummer
DAP.PA-3196.58
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Datum 19.06.2007
Kundennr. 5000000763
Seite 2 von 3
Analysennr. 423219
DIN 50930 /
Einheit Ergebnis Nachwelsgr  TrinkwV  EN 12502 Methode
Sulfat {S04) mgil 204] 1 240 DIN 38405-D5 (medifizlert)
Nitrat (NO3) mgll 41,2 1 50 DIN EN 180 13395 - D28
Summarische Parameter
[poC [mght | <05/ 05 | | [DIN EN 1484 |
Gasférmige Komponenten
Basekapazitét bis pH 8,2 mmol/l 0,54| 0,01 <0,5 *¥|DIN 38409-H7-2
Sauerstoff (02) gelost mgyl 11,2 0,1 >3 "NDIN EN 25813
Berechnete Werte
Gesamthérte “dH 19,4 0,28 <keine Angabe>
Summe Erdalkalien mmol/] 346| 0,05 DIN 38409-H6
Gesamthérte {als Calciumcarbonat) mmol/] 3,5 0,025 <keine Angabe>
Hérteberelch hart <keine Angabe>
Carbonatharte °dH 151 0,14 <keine Angabe>
Gesamtmineralisation {berechnet) mg/l 531 <keine Angabe>
pH-Wert (berechnet) 7.37 6,5-95 <keine Angabe>
pH-Wert n, Carbonatsétt. (pHC) 7,31 <kelne Angabe>
Sattigungs-pH (n.Langelier,pHL) 7,29 <keine Angabe>
Delta-pH-Wert: pH{ber.} - pHC 0,06 <kejne Angabe>
S#ttigungsindex 0,08 <keine Angabe>
Kohlenstoffdioxid, geldst mg/l 26 <keine Angabe>
Kohlenstoffdioxid, zugehbrig mg/l 29 <keine Angabe>
Calcilbsekapazitat mgfl -6 5 DIN 38404-C10-3
Pufferungsintensitét mmol/l 1,23 <keine Angabe>
Kationenguotient ] 0,03 <keine Angabe>
Kupferguotient S 25,38 >1,6 ¥ DIN EN 12502
Lachkorrosionsguatient S1 0,28 <(,5 " DIN EN 12502
Zinkgerieselguctient 52 1,35 >3/< 1™ DIN EN 12502

12) Geforderter Bereich der DIN 50830 "Korrosion mefallischer Werkstoffa im innern von Rohrleitungen, Behéftern und Apparafen bei
Korrosionsbalastung durch Wésser”, Teil 6 "Beeinfiussung der Trinkwasserbeschaffenhait”

13) Geforderier Bereich der DIN EN 12502 "Korrosionssehutz metalischer Wetksioffe - Hinweise zur Abschéatzung der
Korrosionswahrscheinlichkelt in Wasserverteflungs- und -speichersystemen”

14) Nach DIN EN 12502 nur refevant, wenn Nitratgehalt > 0,3 mmol (antspr.ca.20 magf)

TrinkwV: zulsssiger Hiichstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverorantng vom 21. Mai 2001

DIN 50930 geforderter Bereich der DIN 50930 “Korrosionsverhatten von metalfischen Werkstoffen gegentiber Wasser”

Ersuterung: Das Zeichen "<" oder n.n. in der Spaite Ergebnis hedeutet, der betreffende Stoff isf bel nebenstehender Nachweisgrenze nichf

nachzuweisen.

Das Zeichen "....(+}" oder n.b, in der Spatte Ergebnis hedelitet, der betrefferide Stoff wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und

Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die tatséchliche Nachweis- oder Bestimmungsgrenze kann in Einzelfilien (z.b. Matrixeffekts, zu geringes Probenvolumen) vom angegebenen Wert

des Verfahrens abweichen.

Nachfolgende Parameter sind grenzwertiiberschreitend bzw. liegen ausserhalb des geforderten Bereichs

Analysenparameter Wert Einhelt
Basekapazitit bis pH 8,2 0,54 mmol/l Richtwert DIN 50930/ EN 12502 nicht eingehalten
Zinkgerieselyuotient 52 1,35 Geforderter Bereich nicht eingehalten

Dr.Blasy-Dr.Busse / Dr. Tim@se, Tel. 08143/79112

Hompelanz nach DIN EN
ISGAEGC 17025:2000

.

Reglstriemuinmar
DAP-PA-J1ED,90
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Analysennr. 423219

Bereichsleitung Trinkwasser

Dia Priifergebnisse bezishen sich ausschiiaSlich auf die Prifgegensténde. Der Priifzeitraum entspricht dem Zeitraum zwischen dem Eingangsdatum
und dem Befunddatum. Bal Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibiitétsprifung nur bedingt mébglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung
des Berichis ohne unsere schriftiche Genehmigung st nicht zulissig.

Itompatenz riach DN EN
ISORES 17025:2000

Busecier
Ak w
A i

AR

Ruglatistnummner
-FA-3188,98
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GEMEINDE SEUBERSDORF
Fr. Hollweck
SCHULSTR. 4

02358 SEUBERSDORF

PRUFBERICHT

Analysennr. 423219

Auftrag

Projekt

Probeneingang

Probenahme

Probenshmer
Kunden-Probenbezeichnung
Uhrzeit Probenahme
Zapfstelle

Entnahmestelle

Objektkennzahl

189711
8562
22.05.2007
21,05.2007

Datum 19.086.2007
Kundennr. 5000000763
Seite 1 von 2

Trinkwasseruntersuchungen

UBER SCHWAB SCHNAUDER HERBERT

SCH 342(7
9:20
vor UV

Gemeinde Seubersdorf
Brunnen 1, Seubersdorf

4110683500002

Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (PSM, Anlage 2 Teil I Nr. 10 TrinkwV)

Einheit

Ergebnis Nachweisgr

Pflanzenbehandiungs- und Schiidlingsbekdmpfungsmittel

DIN 50830 /

TrinkwV  EN 12502 Methode

Atrazin mgfl <0,00005 (+) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN 1SO 11369 (F12)
Desethylatrazin mafl <0,00005 (+) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN (SO 11369 (F12)
Desethylterbuthylazin mg/] <0,00005 (+) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F12)
Propazin mgli <0,00001 | 0,00003 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F12)
Simazin mg/l <0,00003 | 0,00003 | 0,0001 DIN EN 1SO 11369 (F12)
Terbuthylazin mgfl <0,00001 | 0,00003 | 0,0001 DIN EN SO 11369 (F12)

TrinkwV: zuldssiger Héchstwert / geforderter Bersich der Trinkwasserveratdnung vam 21. Mai 2001
DIN 50930: geforderter Beraich der DIN 50830

nachzuwelsen.

"Korrosionsverhalten von mefalischen Werkstoffen gegenitber Wasser”

Ertsuterung: Das Zeichen "<" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutef, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht

Das Zeichen "<....(+)" oder n.b. in der Spalfe Ergebnis bedeutet, der betrefiende Stoff wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualifativ nachgewiesen.

Die tats&chliche Nachweis- oder Bestimmungsgrenze kann in Einzelféfien (z.b. Mairixeffekte,

des Verfahrens abweicher.

zu geringes Probenvolumen) vom angegebenen Wert

Nachfolgende Parameter sind grenzwertiiberschreitend bzw. liegen ausserhalb des geforderten Bereichs

Analysenparameter

Wert Einheit

Im Rahmen des UnteE uchlingsumfangs sind die geltenden Grenzwerte eingehalten.

Dr.Blasy-Dr.Busse / Dr. Timny Busse, Tel. 08143/79112

Bereichsleitung Trinkwasse

Ketmpatanz nach DIN EN
150NEC 170252000

Oualscor
Adbendlinarips
Hat

ANER

Regstdemumingr
CAP-PA-3190.99
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Seite 2 von 2

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschiieBlich auf die Prifgegensténds. Der Prifzefraum entspricht dem Zelfraun zwischen dem Eingangsdafum
und dem Befunddatum. Bei Proben unbekannfen Ursprungs ist eine Plausibiitatsprofung nur bedingt mégiich. Die auszugsweise Vervielfitigung

des Betichts ohne unsere schrifiche Genehmigung ist nicht zul4ssig.

Kampatenz nach DiN EN
ISCEG 170252630

P ONES
Reglstiamumemar
-PA-3150.99
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GEMEINDE SEUBERSDORF

Fr. Scheels
SCHULSTR.4
92358 SEUBERSDORF
Erstbefund vom  24.05.2007
Datum ) 25.05.2007
Kundennr. 5000000763
Seite 1 von 2 : :
PRUFBERICHT
Analysennr. 423236
Auftrag . 189717
Projekt 9562 Trinkwasseruntersuchungen
Probeneingang 22.05.2007 ‘
Probenahme : 21.05.2007
Probenehmer SCHNAUDER HERBERT
Kunden-Probenbezeichnung SCH 342/7
Uhrzeit Probenahme 9:20
Zapfstelle vor UV
Entnahmestelle . Gemeinde Seubersdorf
. Brunnen 1, Seubersdorf
Objektkennzahl ' 4110683500002
Indikatorparameter der Anlage 3 TrinkwV / EOV /
chemisch-technische und hygienische Parameter
. DIN 50830/
Einheit Ergebnis Nachweisgr  TrinkwV  EN 12502 Methode
Sensorische Priifungen
Geruch ohne DEV B 1/2
Geschmack ohne DEV B 1/2
Triibung klar DIN 38404-C2-1
Farbung . farblos EN 150 7887-C1
Physikalisch-chemische Parameter : ' )
Temperaiur {vor Ort) °c 9,6 DIN 38404-C4
Leitfahigkeit b.20°C (vor Ort) pSicm 584 1 EN 27888 (C8)
pH-Wert (vor Ort) 7,26 65-9,5 DIN 38404-C5
Mikrobiologische Untersuchungen -
Koloniezah! bei 20°C (in 1 mi) KBE 5 100 ‘ TrinkwV 1980
Koloniezahl bel 36°C (in 1 ml) KBE 7 100 TrinkwV/ 1980
Coliforme Keime (in 100 mf) KBE B 0 EN 180 9308-1
E. coli (in 100 mi) KBE 0 Q0 EN 1S0O 9308-1

TrinkwV: zutissiger Héchstwert / geforderter Bereich der Trinkwasservercrdnung vom 21. Mai 2001

DIN 506930: geforderfer Bereich der DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metalischen Werkstoffen gegentiber Wasser”

Erlsuterung: Das Zeichien <" oder n.n, in oer Spalte Ergebnis bedeutet, der beireffende Sloff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen. :

Das Zeichen "<....(+)" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der befrefiende Stoff wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen. .

Die tatséchiiche Nachweis- oder Bestimmungsgrenze kann in Einzelfélien (z.b. Matrixeffekte, zu geringes Probenvolumen} vom angegebenen Wert
des Verfahrens abweichen.

Kompetenz nach DIN EN
ISONES 470252000

ﬁ; m’;‘m\‘;’mn
PLONERS

pstriamummar

P+PA-3190.99
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Ersthefund vom 24.05.2007

Datum 25.05.2007
Kundennr. 5000000763
Seite 2 von 2 '

Analysennr. 423236

Nachfolgende Parameter sind grenzwertuberschreltend bzw. heqen ausserhalb des geforderten Berelchs

Analysenparameter - ‘ . Wert Einheit _
Coliforme Keime (in 100 md . -6 KBE Hochstwert ﬁberschritten

Dr.Blasy-Dr.Busse T. Ditger / Dr. T. Busse/E. Schnelder, Tel. 08143!79149
Laborleitung Mikroblologie / Bereichsleitung Trinkwasser/ Kundenbetreuung

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die Priifgegensténde. Der Prilizeftraum entspricht dem Zeffraum zwischen dem Eingangsdatum

" und dem Befunddatum. Bel Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plaustb:!rtéfsprufung nur bedmgf méglfch Dig auszugsweise Vervielféliigung

des Berichts ohne unsere schriffliche Genehm:gung ist nicht zuldssig.

Kompelenz nach CIN EN
ISQAEC 170252000

mﬂlmmnﬂk
! o
Ramalrimnummar
PAP-PA-3158,93
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GEMEINDE SEUBERSDORF
Fr. Hollweck
SCHULSTR. 4
92358 SEUBERSDORF
Datum 19.06,2007
Kundennr. 5000000763
Seite 1 von 3
PRUFBERICHT
Analysennr. 423220
Auftrag 189711
Projekt 9562 Trinkwasseruntersuchungen
Probeneingang 22.05.2007
Probenahme 21.05.2007
Probenehmer {BER SCHWAB SCHNAUDER HERBERT
Kunden-Probenbezeichnung SCH 340/7
Uhrzeit Probenahme 9:00
Zapfstelle vor UV
Entnahmestelle Gemeinde Seubersdorf
. Brunnen 2, Seubersdorf
Objektkennzahl 4110683500003
Indikatorparameter der Anlage 3 TrinkwV / EOV/
chemisch-technische und hygienische Parameter
DIN 50930 /
Einheit Ergebnis Nachweisar Trinkwy  EN 12502 Methode
Sensorische Priifungen
Geschmack ohne [DEV B 1/2 Il
Geruch ohne DEV B 1/2
Trilbung klar DIN 38404-C2-1
| Farbung farblos | EN iSO 7887-C1 4
Physnkallsch-chemlsche Parameter
[ Temperatur (Labor) l°C | 17,0 l DIN 38404-C4
Temperaiur (vor Ort) °C 9,2 DIN 38404-C4
Leltfahigkeit bel 20°C (Labor) uSicm 541 1 2500 EN 27888 {CB)
Leitfahigkeit bel 25°C (Labor) HSicm 604 EN 27888 (C8)
Leltfahigieit b.20°C (vor Ort) pSicm 537 1 EN 27888 {C8)
pH-Wert (Labor) 7,37 6,5-9,5 DIN 38404-C5
[pTweﬁ {vor Ort) | 7,31 65-95 | |DIN 38404-C5
Kationen
Calcium (Ca) |mg/l 73,9 1 >20 " DIN EN ISO 11885-E22
Magnesium {Mg) [mg 38,0 1 DIN EN ISO 11885-E22
Natrium (Na) Img/! 27 1 200 DIN EN I1SO 11885-E22
Kalium (K) [mgn | 0] 1 | | DIN EN 1SO 11885-E22
Anionen
Saurekapazitit bis pH 4,3 [mmell | 547] 0,05 | >1 "2{DIN 38409-H7-1
\cjmrid ) |mgn | 8,7 | 1 | 250 w L?t? 15682-D31

Kompaienz nach DIN EN
ISOAEC 17025:2000

winchar
awqum; g

RS

lmmunmar
DAPa“A-M 93.80
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Datum 19.06.2007
Kundennr. 5000000763
Seite 2 von 3
Analysennr. 423220
DIN 50930/
Einheit Ergebnis Nachweisgr  TrinkwV  EN 12502 Methode
Sulfat (S04) mg/! 18,5 1 240 DIN 38405-D5 (modifiziert)
Nitrat {NO3) mg/l 32,1 1 50 DIN EN ISO 13395 - D28
Summarische Parameter
[DOC |mgfl | 06] 05 | | [DIN EN 1484 ]
Gasférmige Komponenten
Basekapazitdt bis pH 8,2 mmol/l 0,53 0,01 <0,5 ¥ DIN 38409-H7-2
Sauerstoff (02) geltst mgh 9,5 0,1 >3 " DIN EN 25813
Berechnete Werte
Gesamthirte °dH 19,1| 0,28 <keine Angabe>
Summe Erdalkalien mmol/l 3,41 0,05 DIN 38408-H8
Gesamtharte (als Calciumcarbonat) mmol/l 3.4 0,025 <keine Angabe>
Hértebereich hart <keine Angabe>
Carbonathfrie “dH 15,3| 0,14 <keine Angabe>
Gesamtmineralisation (berechnet) mgfl 508 <keine Angabe>
pH-Wert (berechnet) . 7,39 6,5-9,5 <keine Angabe>
pH-Wert n. Carbonatsétt. (pHC) 7.36 <keine Angabe>
Sattigungs-pH {n.Langeller,pHL) 7,36 <keine Angabe>
Delta-pH-Wert: pH{ber.} - pHC 0,03 <keine Angabe>
Sattigungsindex 0,03 - <keine Angabe>
Kohlenstoffdioxid, geldst mg/| 26 <keine Angabe>
Kohlenstoffdioxid, zugehdrig mg/l 25 <keine Angabe>
Calcitisekapaziibt mgfl | 5 DIN 38404-C10-3
Pufferungsintensitat mmol/] 1,22 <keine Angabe>
Kationenquotient 0,02 <keine Angabe>
Kupferquolient S 28,47 >1,5 | DIN EN 12502
Lochkorrosionsguotient $1 0,21 <0,5 " DIN EN 12502
Zinkgerieselquotient S2 1,22 >3/< 1" DIN EN 12502

12) Geforderter Bereich der DIN 50830 "Korrosion metalischer Werkstoffe im innern von Rohrleiungen, Behéltern und Apparaten bai
Korrosionsbefastung durch Wesser", Teil 6 "Beeinflussung der Trinkwasserbeschaffenheit

13) Geforderter Bereich der DIN EN 12502 "Korrosionsschutz metsilischar Werkstoffe - Hinweise zur Abschtzung der
Karrosicnswahrscheiniichkeit in Wasservertellungs- und -speichersystemen”

14) Nach DIN EN 12502 nur refevant, wenn Nitratgehalt > 0,3 mmalfl {entspr.ca.20 mgf)

TrinkwV: zuldssiger Héchstwert / geforderter Bareich der Trinkwasservercrdnung vom 21, Mai 2001

DIN 50830: gefordertar Bereich der DIN 80930 "Korrosionsverhaften von metallischen Werkstoffan gegeniiber Wasser”

Erfguterung: Das Zeichen "<" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht

nachzuweisan.

Das Zoichen "<....(+)" oder n.b. in der Spalta Ergebnis bedeutet, der batreffende Stoff wurde im Bereich zwischen Nachweisgranze und

Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen,

Die tatsdchliche Nachweis- oder Bestimmungsgrenze kann in Elnzelfillen (z.b. Matrixeffekls, zu geringes Probsnvolumen) vom angegebenen Wert

des Verfahrens abweichen.

Nachfolgende Parameter sind grenzwertliberschreitend bzw. liegen ausserhalb des geforderten Bereichs

Analysenparameter Wert Einheit
Basekapazitit bis pH 8,2 0,53 mmoll Richtwert DIN 50930 / EN 12502 nicht eingehalten
Zinkgerieselquotient 52 1,22 Geforderter Bereich nicht eingehalten

LY

usse, Tel. 08143/79112

|

Dr.Blasy-Dr.Busse / Dr. Timnz

Kompulenz risch DIN EN
{SONET 17025:2000
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Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg
Moosstralke 6 a, 82279 Eching am Ammerses, Germany
Tel.: +49 (0B143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMall: bbec@agrolab.de

Datum 19.06.2007
Kundennr. 5000000763
Seite3von 3

Analysennr, 423220

Bereichsleitung Trinkwasser

Dis Pritfergebnisse beziehen sich ausschiieffich auf die Prifgegensténdes. Der Priifzeitraum entspricht dem Zelfraum zwischen dem Eingangsdatum
und dem Befunddatum. Bei Froben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibiltatspritfung nur bedingt méglich. Die auszugsweise Vervialfdltigung
des Berichis ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulsssig.

Kompalanz nach DIN BN
ISONES 17025:2000

Dhutathur
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Laborgruppe

www.agrofab.de

Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg
MoosstraRe 8 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
Tel,: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: bbac@agrolab.de

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. A, 82279 Eching

GEMEINDE SEUBERSDORF
Fr. Hollweck
SCHULSTR. 4
92358 SEUBERSDORF
Datum 19.06.2007
Kundennr. 5000000763
Seite 1 von 2
PRUFBERICHT
Analysennr. 423220
Auftrag 189711
Projekt 9562 Trinkwasseruntersuchungen
Probeneingang 22.05,2007
Probenahme 21.05.2007
Probenehmer UBER SCHWAB SCHNAUDER HERBERT
Kunden-Probenbezegichnung SCH 340/7
Uhrzeit Probenahme 9:00
Zapfstelle vor UV
Entnahmestelle Gemeinde Seubersdorf
. Brunnen 2, Seubersdorf
Objektkennzahl 4110683500003
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (PSM, Anlage 2 Teil I Nr. 10 TrinkwV)
DIN 50830/
Einheit Ergebnis Nachweisgr  Trinkwy  EN 12502 Methode
Pflanzenbehandlungs- und Schidlingsbekdmpfungsmittel
Atrazin mygfl <0,00005 (+) | 0,00003 [ 0,0001 DIN EN ISC 11369 {(F12)
Desethylatrazin ma/| <0,00005 {+) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F12)
Desethylterbuthylazin mg/l <0,00001 | 0,00003 [ 0,0001 DIN EN I1SO 11369 (F12
Propazin mg/l <0,00001 | 0,00003 | 0,0001 DIN EN ISQ 11369 (F12)
Simazin mg/| <0,00003 | 0,00003 | 0,0001 DIN EN IS0 11368 (F12)
Terbuthylazin mg/l <0,00001 | 0,00003 [ 0,0001 DIN EN 150 11369 (F12)

TrinkwV: zuldssiger Hichstwert / geforderter Bereich der Trinikwasserverordnung vom 21. Mai 2001
DIN 50930; geforderfer Bereich der DIN 50830 "Korrosionsverhailten von metalischen Werkstoffen gegendiber Wasser”
Eriduterung: Das Zeichen "<" oder n.n. in der Spaite Ergebnis bedsuist, der befreffende Stoff ist bef nebenstehender Nachweisgrenze nicht

nachzuweisen.
Das Zeichen "<,...(+}" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeulet, der betreffende Stolf wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und

Bestimmungsgrenze gualitativ nachgewiesen.
Die tatséchichs Nachwais- oder Bestimmungsgrenze kann In Einzelftillen (z.b. Matrixeffekts, zu geringes Probenvolumen) vom angsgebenen Wert

das Verfahrens abwsichen.
Nachfolgende Parameter sind grenzwertiiberschreitend bzw. liegen ausserhalb des geforderten Bereichs

Analysenparameter Wert Einhelt
Im Rahmen des Un mungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte eingehalten.

Dr.Blasy-Dr.Busse / Dr. Ti Busse, Tel, 08143/79112
Bereichsleitung Trinkwass

Kompetenz tach DIN EN
ISOAEC 17025.2000

Huulpthur
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Ruglatlemuminer

DAP-PA-3166.99
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Laborgruppe

www.agrolab.de

Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg

Moosstralte 6 a, 8227¢ Eching am Ammefsee, Germany
Tel.; +48 (08143) 7801, Fax: +43 (08143) 7214
eMail: bbec@agrolab.de

Datum 19.06.2007
Kundennr. 5000000763
Seite 2 von 2

Analysennr. 423220

Dia Prifergebnisse beziehen sich ausschiielliich auf die Prifgegensténds. Der Priifzeftraum entspricht dem Zeitraum zwischen dem Eingangsdatum
und dem Befunddafum. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibiftsisprifung nur bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung
das Berichts chne unsére schriftiche Genehmiguny ist nicht zulssig.

I{ompstatz nach DIN EN
ISDAEC 17025:2000
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AGROLAB
Laborgruppe

www.agrolab.de

O

Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg
Moosstrale 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +48 (08143) 7214

eMail: bbec@agrolab.de

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82278 Eching
GEMEINDE SEUBERSDORF

Fr. Scheels
SCHULSTR. 4
92358 SEUBERSDORF
 Erstbefund vom  24.05.2007
Datum 25.05.2007
Kundennr. 5000000763
Seite 1 von 2
PRUFBERICHT
Analysennr. 423237
Auftrag ' 189717
Projekt 9562 Trinkwasseruntersuchungen
Probeneingang - 22.05.2007 '
Probenahme 21.05.2007
Probenehmer SCHNAUDER HERBERT
Kunden-Probenbezeichnung SCH 340/7
Uhrzeit Probenahme 9:00
Zapfstelle vor UV
Entnahmestelle Gemeinde Seubersdorf
. _ Brunnen 2, Seubersdorf
Objektkennzahl 4110683500003
Indikatorparameter der Aniage 3 TrinkwV / EOV/
chemisch-technische und hygienische Parameter
: ' ‘ DIN 50930/
Einheit Ergebnis Nachweisgr Trinlkwd  EN 12502 Methode
Sensorische Priifungen
Geruch ohne DEVB 1/2
Geschmack ) chne DEV B 1/2
Tribung klar DIN 38404-C2-1
Farbung farblos EN ISQ 7887-C1
Physikalisch-chemische Parameter '
Temperatur {vor Ort) ‘ °C 9,2 : DIN 38404-C4
Leitfahigkeit b.20°C {vor Orf) pSfcm | . 537 1 EN 27888 (C8)
pH-Wert {vor Ort) 7,31 6,5-95 DIN 38404-C5
Mikrobiologische Untersuchungen .
Koloniszahl bel 20°C {in 1 ml) KBE 0 100 TrinkwV 1980
Koloniezahl bel 36°C {in 1 ml) KBE 0 100 TrinkwV/ 1980
Coliforme Kelme (in 100 ml) KBE 0 0 EN I1S0O 9308-1
E. cali {in 100 ml) KBE 0 0 : EN LSO 9308-1

TrinkwV; zulissiger Hochstwert / geforderter Berelch der Trinkwasserverordnung vom 21, Mal 2001

DIN 50930; geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosionsverhalfen von melalischen Werkstoffen gegentiper Wasser”

Erfsuterung: Das Zeichen "<" oder n.n. In der Spalte Frgebnis bedeutet, der beireffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisern. :

Das Zeichen "<....(+)" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitatlv nachgewiesen.

Die tatsdchliche Nachwais- cder Bestimmungsgrenze kanr in Einzelféfien (2.b. Matrixeffekte, zu geringes Probenvolumen) vom angegebenen Wert
tes Verfahrens abwelchen. -

Kompetanz nach DIN EN
ISOMIEC 470252000

F fikmelinnsogs
AT
Ragirtrigrnummar
DAP-PA-190.98




AGROLAB
Laborgruppe

www.agrolab.de

Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg
Moosstrale 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
Tel.; +48 (08143) 7901, Fax: +46 (08143) 7214

eMail: bbec@agrolab.de

Erstbefund vom 24.06.2007

Datum 25.05.2007
Kundennr. 5000000783
Seite2von 2

Analysennr. 423237 _
Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte eingehalten.

Dr.Biasy-Dr.Busse T.: er / Dr. T. Busse/ E. Schneider, Tel. 08143/79149
Laborleitung Mikrobiologie / Bereichsleitung Trinkwasser/ Kundenbetreuung
Dia Prilfergebnisse beziehen sich ausschiisBlich auf die Prﬂfgegensfénde. Der Prifizeiiraum entspricht dem Zeitraum zwischen dem Eingangsdatum
O und dem Befunddatum. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibiitstspriffung nur bedingt méglich. Die auszugsweisé Vervielfdligung
des Berichis ohne unsere schiiftiche Genetymigung ist nicht zuldssig.

O

KompElenz nach DIN EN
ISONEC 47026.2000
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AGROLAB J/

Laborgruppe

www.agrolab.de

Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg
MoosstralRe § a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
Tel.; +489 (08143) 7001, Fax: +49 (08143) 7214

eMall: bbec@agrolab.de

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr, BA, 82278 Eching

GEMEINDE SEUBERSDORF
Fr. Hollweck
SCHULSTR. 4
92358 SEUBERSDORF
Daturm 19.06.2007
Kundennr. 5000000763
Seite 1von 3
PRUFBERICHT
Analysennr. 423221
Auftrag 189711
Projekt 9562 Trinkwasseruntersuchungen
Probeneingang 22.05.2007
Probenahme 21.05.2007
Probenehmer UBER SCHWAR SCHNAUDER HERBERT
Kunden-Probenbezeichnung SCH 338/7
Uhrzeit Probenahme 8:00
Entnahmestelle Gemeinde Seubersdorf
. Brunnen 3, Seubersdorf
Objektkennzahl 4110683500053
Indikatorparameter der Anlage 3 TrinkwV / EUV/
chemisch-technische und hygienische Parameter
DIN 50930/
Einheit Ergebnis Nachweisgr  TrinkwV  EN 12502 Methode
Sensorische Priifungen
Geschmack ohne DEV B 1/2
Geruch ohne DEV B 1/2
Tribung klar DIN 38404-C2-1
Férbung farblos EN ISO 7887-C1
Physikalisch-chemische Parameter
Temperatur (Labor) °C 17,0 DIN 38404-C4
Temperatur {vor Ort} °C 9,6 DIN 38404-C4
Leltfanigkeit bel 20°C {Labor) pSiem 623 1 2500 EN 27888 (C8)
Leitfahigkeit bel 25°C (Labor) uSicm 695 EN 27888 (C8)
LeitfAhigkelt b.20°C (vor Ort) uSfem 618 1 EN 27888 (C8)
pH-Wert (Labor) ) 7,24 6,5-9,5 DIN 38404-C5
pH-Wert (vor Ort} 7,18 8,5-95 DIN 38404-C5
Kationen
Calcium (Ca) my/l 85,0 1 >20 "J|DIN EN 1SO 11885-E22
Magnesium {Mg) mg/l 49,8 1 DIN EN I1SO 11885-E22
Natrium (Na) mg/l 2,2 1 200 DIN EN ISO 11885-E22
Kalium (K) ma/l <1,0 1 DIN EN 1SO 11885-E22
Anionen
Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/] 7.24| 0,05 >1 @[DIN 38409-H7-1
Chlorid (Cl} mgfl 5.1 1 250 DIN EN 8O 15682-D31
(modifiziert)
Sulfat {S04) my/l 27,1 1 240 DIN 38405-D5 (mndifiziert)

Kornpalaumach DINEN
ONEC 110252[}00

A‘wndlnﬁlmﬁu
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AGROLAB \'/

Laborgruppe

www.agrolab.de

Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg
MaosstraBe B a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
Tel.: +48 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: bbec@agrolab.de

Datum 19.06.2007
Kundennr. 5000000763
Seite 2 von 3
Analysennr. 423221
DIN 50930 f
Etnheit Ergebnis Nachweisgr TrinkwV  EN 12502 Methode
[Nitrat (NO3) [mgll | 78] 1 | 50 | [DIN EN ISO 13395-D28 |
Summarische Parameter
[DOC |mg/! | 06] 05 | t 'DIN EN 1484 |
Gasférmige Komponenten
Basekapazitét bis pH 8,2 mmol/l 0,87| 0,01 <0,5 '®| DIN 38408-H7-2
Sauerstoff (02) geldst mg/l 9,7 0,1 >3 "WIDIN EN 25813
Berechnete Werte
Gesamthérte °dH 234| 028 <keing Angabe>
Summe Erdalkalien mmol/| 417 0,06 DIN 38409-H6
Gesamthirie {als Calciumcarbonat) mmol/l 4,2| 0,025 <keine Angabe>
Hértebereich hart <keine Angabe>
Carbonathérte “dH 20,3| 0,14 <keine Angabe>
Gesamtmineralisation (berechnet) mg/l 619 <keine Angahe>
pH-Wert {berechnet} 7,30 85-9,5 <keine Angabe>
pH-Wert n. Carbonatsétt. (RHC) 7,23 <keine Angabe>
Sattigungs-pH (n.Langelier,pHL) 7,20 <keine Angabe>
Delta-pH-Wert: pH{ber.) - pHC 0,07 <keine Angabe>
S#ttigungsindex 0,10 <kelne Angabe>
Kohlenstoffdioxid, geldst mg| # <keine Angabe>
Kohlenstoffdioxid, zugehdrig mg/l 48 <keine Angahe>
Calcitlbsekapazitét mg/l -8 5 DIN 38404-C10-3
Pufferungsintensitat mmol/l 1,90 <keine Angabe>
Kationenguotient 0,01 <keine Angabe>
Kupferquotient S 25,68 >1,5 | DIN EN 12502
Lochkorrosionsquotient S1 0,12 <0,5 ™{DIN EN 12502
Zinkgerieselguotient S2 5,56 >3/< 1" DIN EN 12502

12} Geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosion metaliischer Werkstoffe im Innern von Rohrleittingen, Befiditern und Apparaten bei
Korrosionsbelastung durch Wisser*, Teil 6 "Basinflussung der Trinkwasserbeschaffenheit”

13) Geforderter Bereich der DIN EN 12502 “Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinwelse zur Abschétzung der
Korroslonswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen”

14) Nach DIN EN 12502 nur relevant, wenn Nitratgehait > 0,3 mmol/l (entspr.ca.20 mg/)

TrinkwV: zui4ssigar Hichstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung vom 21, Mai 2001

DIN 50930: geforderfer Bereich der DIN 50930 "Korrosionsverhalter von metalischen Werkstoffen gegenilber Wasser"

Ertduterung: Das Zeichen "<” oder n.n. in der Spalfe Ergebnis bedeutef, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht

nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" oder n.b, in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff wurde im Bereich zwischen Nachwelsgrenze und

Bestimmungsgrenze qualifativ nachgewiesen.

Die fatséichiiche Nachweis- cder Bestimmungsgrenze kann in Einzelfsilen (z.b. Matrixeffeltte, zu geringes Probenvolumen) vom angegebenen Wert

daes Verfahrens abweichen.

Nachfolgende Parameter sind grenzwertiiberschreitend bzw. liegen ausserhalb des geforderten Bereichs

Analysenparamster Wert Einhelt
Basekapazitit bis pH 8,2 0,87 mmol/l Richtwert DIN 50930/ EN 12502 nicht eingehalten

Dr.Blasy-Dr.Busse / Dr. Timm Busse, Tel. 08143/79112
Bereichsleitung Trinkwasser

Kompalanz nach DIN EN
[SONET 170252000
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www.agrelab.de

Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg
Mocsstralte 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
Tel.: +49 (08143} 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: bbec@agrolab.de

Datum 19.08.2007
Kundennr. 5000000763
Seite 3von 3

Analysennr, 423221

Dig Priifergebnisse beziehen sich ausschiiefilich auf die Prilfgegenstinde, Der Prifzeitraum entspricht dem Zeliraum zwischen dem Eingangsdatum
und dem Befunddatum. Bei Proban unbekannien Ursprungs st eine Plausibiitétsprifung nur bedingf maglich. Die auszugsweise Vervisiféltigung
des Berichts ohne unsera schriftiche Genehmigung ist nicht zuldssig.

I{ompetenz nach DIN EN
1SD/IEC 17025:2000
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