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01, FUER DAS OBEN BEZEICHNETE BAUVORHABEN WIRD DIE BAUGENEMMIGUNG UNTER
MNATHITEHENDFN AUFLAGEN UNBESCHADET DER RECHTE DRITTER ERTEILT. [ER
GENEHMIGUING LIEGEN DIE ETNGEREICHTEN ZETCHNUNGER UND BESCHRETBLNGER
ZUGRUNDE.

D2 DER ANTRAGSTELLER HAT IIE HOSTEN DES VERFAHRENS 70 TEAGEM.

OF FLUER DIESEN BESIMEIDR WIRD EINE GERUEHR VON 473 75 OM FESTGESETZT.

DER ANTRAGETELLER IST JEDOCH VOM DER ZAHLLING DIESER GERUEHR BEFREIT.

DAS BAUWORHABEM IS8T NATH DEN TECHNISOH GEFRUEFTEN. BAUVORLAGEN LINTER EE-
ATHTUNG DER DARIN EINGETRAGENEN ERUEFUNGSVERMERKE, MASSE LMD AENDERLIMGER
ALETLFUEMRERN,

DA BUNIESEAUGESETZ (BEAUG). [DIE FAYERISCHE BAUDRDNUNG (BAYED) LND OIE

SONETIGEN BAURECHTLICHEN VORSCHRIFTEN S0WIE DIE ALLGEMEIN Ak MERFEANNTERN
REGELN DER BAURUNST, INSEESONDERE DIE ALS RICHTLINIEN EIMGEFUEHRTEN EIN~
SO AEGRTGEN ﬁih““HH“ﬁthFTtU UND DIE VOREBCHRIFTEN RES YERBANDIES

DELITSUHER ELERTRIKER ~VIE-, SIND DER BAUALSFUEHRUNG ZUGRUNDE L1 LEGEN
UMY ZU BEACMTER,

Hﬁthk&ﬁ DER AUSFUEHRUNG DES BALVORHARENS HAT DER BAUHERR AN DER BRAL-
STELLE EINE TAFEL, [DIE DIF BEZEICHNUNG [ED Lﬁ“?”ﬁhﬁ[tﬂ” UND DER NAMEN
Uﬂu GIE ANSCHRIFT DES BAUHERRN. DEZ ENTWURFSVERFASSERT UND DES YERANT -

WORTLICHEN BAULEITERS ENTHALTEN MUSS, DAUSHHART Uhﬁ VIR DER DEFFEMT-
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LITHEN VEREEHRIFLAECHE AUS SICHTEAR AMZUBRINGEN (ART. 13 ARS. 4 BAYERGS,

VOR BEGINM DER BAUARBEITEN IST [IE ABRNAHNME DES SOHRURGERIIFSTES DURCH DaS
LANGRATZAMT NEUMARET I. D OFF. ERFORDERLICH.

FLIER SELESTAOENDIGE AUFSCHUETTUNGEN ONER ABGRABUNGEN I2T EIM GESUNIERTES
EAUGENEHMIGUNGEVERFAHREN DURCHZOFUEHREN, WENN EINE GRUNDELADCHE WVIIN
200 B BZW. EINE HOEME ODER TIEFE VO 2 M UEBERSCHRITTEN WERDEN I
(ART. &2 1.V M. ART. 23 ABS. 2 BAYEDD.

AlLT FESTEETZUNG [ER GELAENDEDBEERFLAECHE SELTEN DIE EINTRAGUNGEM T TEN
BAUZETOHNLINGER,

INZEESONDERE DARF DIE ORERKANTE DFS EROGESCHDSSEFUSSENDENS MICHT UERER
DEN EINGETRAGENEN WERTEM LIESEN

O BET RUEET—, HRAN- ODER BAGEERARBEETITEN EINE 7 STARKE AMNAEHESLNG Al
DIE LEITERZEILE ERFOLGEN HOENNTE, 12T ZUR DURCHFUEHRUNG ETWA NOTWENDIS
WERDEMOER SICHERUNGZMASSNAHMEN DIE CRAG-NEBENSTELLE VELBURS

TEL. NR. OPI2E/Z39 ZU VERSTAENDIGEN., JEDE ANNAEHERUNG &M DIE LEITER-
BEILE SOWIE DEREN RERUEHRUNG DURCH BAUMATERIAL IST MIT LEBENSGEEAHR UVER-
FUNDEN.  HIERDURCH VERURSATHTE SCHAEDEN WERDEN ZULASTEN [ES URHERER:
BEEEITIGT.

BET DER Fﬁ”ﬁ”‘?“?“ﬁﬂh! SIND OIE VI PRUOBFINGEMIEUR GEPRUEFTEN. STATISCHER
UNTERLAGEN EINSOHL SLICH DER FRUEFEEFERFUNGEN UND DIE ANGAREN RIW.
BEMERFUNGEN IN EFW jFMblLl DAZUGEHIERENDEN FRUEFEERICHT ZU1 BEATHTEN,

DIE PMWEHRUNGEN (BRUEZTUNGEN.  GELASNDER USW, ¢ MUESSEN MINDESTEND 90 R
ROCH SETN LIND SIND 50 SUSZUBILUEN, DASS EINE LEITESWIREUNG VESHMIEDEN LN
KINDERN DAZ UERBERMLETTERN ERSCHEERT WIRD. DER aBsSTAND [ES TENRREZTHTERN
ELEMENTE UMTEREINGNOFR DARF MAYIMAL 132 CM, DER WAAGRECHTER ELEMENTE
MAXIMAL & OM BETRAGEN (FAR. 4 ABS. 4 UND S DVEAYEDS.

DAMIT IR ELAERAONLAGE DACS LQHDSCHQFT“EIEH SDOWENIG ALS MOEE_ ICH
BEEINTRAECHTIGT. IST ES NOTWENDIG, DASS SIE EINE LANDSCHAF TSRS -
LOGENE FINGRUENUNG ERFAEHRT. M NIES IU ERREICHEN. MISS EIN GFE-
ETALTINGERLAN SEFORDERT WERDEN, DER NFREN DER BREPFLANTUNG ALCH
DIE FINFRIEDUNG BEINHALTET. DER GESTALTUNGSPLAN ST IM BENEHMEN
DER UNTEREN NATURSCHUTZEEHOERDE 7if FRETELLEN UKD DIESER EBIS 7UM
o4 19TE VORZULEGEN., DABEI IS8T BESONDOERT DARAUE Zil ACHTEN, DASS
OIE EINFRIEDUNG DER ANLAGE S0 GESETZIT WIRD, DASS SI1E AUCH AN DER
ALSEENSETITE BEFFLOANZT WERDEN KA,

ERLEROE

DAS LANDRATEAMT NELMARET I. DL OFF. 15T ZUR ENTECHE TDUNG UERER Lz NACH

ART. 27 BAYED GENEHMIGUNGEPFLICHTIGE BAUVORHAREN OERTLICH LNG EACHLIOH
LUSTAENDIG (ART, 80 UMD 51 BAYRD), BEI FINHALTUNG DER IN [N EESCHEIDR

AUFGENOMMENEN AUFLAGEN, DIE DEM OFFFENTLICHEN INTERESSE AN ALLGE MEIMNER
SICHERHETT, DEN ANFORDERUNGEN DER BESUNNHEIT, FEUERS HERHEIT UMD DEN

ANEREANNTEN REGELN DER BAUFUNST DIENEN, ENTSPRICHT DaS &S VORHAREN DEN
PEFFENTLICH RECHTLICHEN BEESTIMMUNGEN., DER DAUANTRAD WAR DaHER GEMAEDSE

ART. %1 ARE 1 BAYED 70 GENEHMIGEN,

OIE EOETENENTZCHETDUING BERUHT AUF ART. @ UND 2 nes EOSTENGESETZES ()
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M DER DERZEIT GUELTIGEM FASSUNG DIF GERUEHRENFRETHEIT ERSTET ZI0H Al
AaRT, 4 AED 1 kG
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GECGEN DIFZEN BESCHEID FANM TRNERMALE EINES MOMATS MACH SEINER EEEANKNT-
GARE WIDERTFRUCH ERMOBEN WERDEM. DER WINERSPRUCH TS57T SOHRIFTLIOH ODER
LUR NIEDERSUHRIFT BEIM UNTERFERTIGTEN | ANDRATEAMT NEUMARET 1. 1L OFF. EIn-
ZULEGEN. DIE FRIZT 12T AUCH GEWAHRT, WENMN DER WIDERSPRUCH RECHTZEITIO
BEYT DER REGIERUNG DER OBERFPFALZ IN REGENSEURG EINGELEGT WIRD

TLLTE UERER DEN WIDERZFRUCH OHNE ZURETCHENDEN SRUNT TR ANGEMESSENER
FRIGT NIDHT EMTECHIEDEN WERDEM. 20 HANN ELAGE BET DEM EAYERITSOHER VER-
WAL TUINGEGERICHT TN REGENSELRG, HAIDPLATZ 1, SCHRIFTLICH ODER 7L MIETER—
BOHRIFT DES UREUMDSEFAMTEN DER CESCHAEFTSSTELLE DIESES GERIOHTS FRHNEEN
WERDEN. DIE FLAGE HANN NICHT VOR ABLAUFS VN DREI MONATEN ZEIT DER EIN—
LEGUNG DES WIDERSFRUCHS ERMOBEN WERDEN. AUSSER WENN WEGEN RESCONDNERER

HMETAENDE DES FALLES FINE FUERZERE FRIST GEEQTEN IST. DIE FLAGE MUSS DEN

FLAEGER: TEN FLAGTEN (FREIZTOAT BAYERKN) UND DEN STREITGEGENSTAND RE-
ZEICHNEN LIND B0LL ETNEN BESTIMMTEN ANTRAG ENTHALTEN, IIE ZUR BECRUENDUNG
DIENENDEN TATSACHEM LN BEWETSMITTEL SOLLEN ANGEGEREN, DER ANGESOCHTENE
BESUCHETD =i IN URSCHRIFT ODER IN ARSCHRIFT EEIGEFUEDRT WERDEN. DED
RLAGE LN ALLEN SCHRIFTSAETZEN SOLLEN VIER ABSCOMEIFTEN FUEER DIE LUERSNIGER
BETEILIGTEN BEIGEFLEGT WERDEM.

O Pl B Y e

ES WIRO DARALIF HINGEWIESEN, DASS FIN RECHTSMITTEL GEGEN DIESEN EESCHETD
AUFSCHIERENDE WIRELRG HAT., MIT DEN BAUAREEITEN DARFE NICHT BECOMNMNER ODER
FOHREN WERDEMN, WENN UMD SORALD GEGEN DEN GENEHMIGUNGSESSCHEID
WILEREFRUCH ETNGELEGT WIRD. VON IER FTHAIGEN EINMLESUING EINES WIDER-
SFRUCHS WERDEN SIE VERSTAEMDIGT.

DIE I VORSTEHENDEN BESIHEID VERWENDETEN ARRUERZUNGER VIO FUNDSTSLL SN
WERDEN MACHSTFHEND ERLAEUTERT:

BUNDEZBADGEZFTZI (BEALIGY, BAYERISOHE BAUCRINUNG (BAYED, DLRCHFUEHRLINGEE—
VERORDNUNG ZUR BAYERISCHEN BALORDNUNG (IVEAYED), GARARENVEROETIMUNG REITR
LMD VERDROMNUING UEBER FEUERUNGEANLAGEN LMD HETZRAELUME (FELV.

IN ARTRLUCE
AN DIE STADT/MARET /GEME T NOE
SELEERSN0RF

ZUR GEFL. FEMNTNIENAMME
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ING. {grad] R. NIX, Berstender Ingenieur VBI

Baubeschreibun& | , l
Bauherr: ‘Geméinde Seubersdorf i.d.,O0OPf.

Landkreis Neumarkt i.d.OPf.

Bauvorhaben: Neubau eines Pumpwerkiiberbaues
Neubau eines Bogenrecheniiberbaues
Neubau eines Betriebsgebidudes

Baugrundstiicke: 1, Das Pumpwerk soll auf dem Grundstiick

F1,Nr. 673 der Gemarkung Seubersdorf, etwa
450 m nBrdlich der Ortschaft neben einem Re-
genriickhaltebecken errichtet, werden.

s

Hohenlage: 503 m NN

Freimachung, Er- Zufahrt erfolgt iber einen zum Teil be-
schliefBung:

stehenden bzw. noch auszubauenden Weg von der

BundesstraBe 8 aus, Wasser und Strom werden

entlang der kiinftigen Kanalleitung zugefiihrt

Baugrund : tonig, feinsandiger Schluff bis ca. 2,9 m

darunter Kalksteinfels.

2. Bogenrecheniiberbau und Betriebsgebidude
finden ihren Standort in der Klaranlage ca.
500 m 8stlich von Eichenhofen, .auf dem Grund-

stick F1.Nr. 329 der Gemarkung Eichenhofen

Hohenlage: , b72 m NN
IEreimachung, Er- Zufahrt iiber Kreisstrafe NM 32 und Wirtschafts-
schlieBung:

weg. Wasser wird aus Eichenhofen zugefiihrt.
Strom wird von einer iiber das Kliranlagengelinde

ftihrenden Starkstromleitung abgezweigt.




ING. (grad] R. NIX, Berstender tngenieur VBI

-2 .
Baustoffe und Konstruktion:
a) Winde: 1. Keller - wasserundurchlissiger Stahl-
' beton B 25
2. EG - zweischaliges Mauerwerk
Kalksandstein d = 24 cm
Wiarmeisolierung d = 3 cm
Luft d = 4 cm
: Verblendmauer-
werk d = 11,5 cm
Ziegel-Rauhton NF
b) Decken: Stahibeton B 25 =
c) Dach: Stahlbeton B 25, Flachdach mit Warm- .
dachisolierung

Standsicherheitsnachweis wurde vom Ing.-Biiro
Kaufmann und Suchomel, Neumarkt, MihistraBe,

gefithrt und wird nachgereicht.

Die Priifung des Standsicherheitsnachweises hat

die Gemeinde Seubersdorf von Dipl.FIng. Adam Hereth,
VBI, Priiing. fiir Baustatik, Kreuz 25, 8580 Bayreuth,
durchfilhren lassen. ' _
Warmeschutznachweis wurde keiner gefiihrt, da die
Gebdude nicht bewohntrund nur fiir kurzzeitige War-

tungszwecke betreten werden..

MafBnahmen fiir

a) Wirmeschutz: . ' zweischaliges Mauerwerk

Isoclierverglasung

¢) Blitzschutz: Blitzschutz- und Erdungsanlagen werden

-eingebaut.

€} Feuchtigkeitsschutz: - Erdberiihrte Bauteile erhalten aulen

Dichtungsanstrich
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ING. {E_raa‘} R. NIX, Beratender Ingenieur VBi

Behandlung der
a) AuBenwinde:
b) Innenwinde:

c) Decken:

Fuflbdoden
Fensterf

Tiiren ¢

Treppen:

Versorgungseinrichtungen:

a) Licht- und Kraftstrom:

¢) Wasser:

Grundstiicksentwédsserung:

Beseitigung fester Abfall-

stoffe:

Sanitire Anlagen:

Heizungsanlagen:

Verblendmauerwerk i
Putz, bzw. keramischer Plattenhelag

Putz -

EG: Plattenbelag
KG: Zement-Estrich

aus eloxiertem lLeichtmetall mit Isclier-}

verglasung
doppelwandige Aluminiumtiiren

aus Stahlbeton B 25 mit Trittstufen

aus Kunststein

wird von der OBAG erstellt

Wasserleitung wird von Bau-Unternehmen

verlegt.

in die zu errichtenden Abwasserleitungery

Miillabfuahr

WC, Dusche und Waschbecken im Betriebs-

gebdude der Klidranlage

im Pumpwerk und im Betriebsgebidude kurzd
fristige Beheizung mit Nachtstromspei-
cherdfen (5 kW)




ING. {grad) R. NiX, Beratender Ingenieur VBI

-

Aullenanlagen: Umz#dunung des Regenriickhaltebeckens bzw.

des Kléranlagengelindes mit Maschendraht-

zaun (griin).

Baukostenaufgliederung:

Pumpwerk Bogenrechen Betriebsge-
' gebaude
Umbauter Raum | 219 cbm 123 cbm 308 cbm
Raummeterpreis 562,- DM/cbm 699,-DM/cbm . 552, - DM/cbm
Kosten: Rohbau 90.000,-- 61.000,-- 130.000, ——
Ausbau 33.000, -- 25. 000, ~- 40.000,-- DM
Nutzfliche 21.91 gm 22.91 gm 83.50 gm
Gesamtbaukosten 123;000,-- 86.000,~~ 170. 000, --

Das Vorhaben wird mit 6ffentlichen Mitteln geférdert.

Postbauer-Heng,;den 16.10.1978 Seubersdorf, den A&uA0;¥é
| ) R.Nix
' lng(gg&'r; d )V!BI Gemelnde

8231 Seubersdorf 1. d. Opfa

O i e 2
... . .8431 Pestibdder-Heng

----- * s 2 2 8 2 e

1, Blrgermelster
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meinen Mltarbelter, Herrn Grlese, aufgenommen*

r BAUGRUND = INSTITUT A.KLEIN | | seite 3

 VORGANG

gt a3 S

Die Gemeiride Seubersdorf 1iBt iiber das Ingenieurbiiro

Nix eine Abwasseéranlage planen. Zunidchst war ein Stand-’
ort mit etwa ?00 m NO- Entfernung vom Bahnhof voxgese—
hen. Er erwies sich als ungunstlg.

:Der Heue Standort Llegt ih rd. 800 nm 0S0O- Entfernung

von Elchenhofen.'

Uber Baugrund und zweckmifiige Griindung beim ersten
Standort hatte ich inm meiner Aktennotiz Nr. 41 berich-
tet. Hier soll jetzt nur noch das Regenriickhaltebecken

hergestellt werder,

Fir die ﬁbrigén Bauwerke wurden 7 weitere Schﬁrfgru{

ben ausgehoben und die Untergrundverhaltnlsse Von .

Von den geplanten Bauwerken an'ﬁéﬁer°éfélie_erhielﬁ' J
ich die Zeichnungen des Biiros Nix,‘so daB wir die Un-
tergrundverhaltnlsse und die Umrlsse der Bauwerke ‘
in den Anlagen 2.1 < 2, 6 darstellen konnten. Die

Lage der Schurfgruben und der Bauwerke geht aas den

“Anlagen 1. { + 1.2 hervor.

- Die entnommenen Proben haben w1r im. bodenmechanlschen_L

3Labor{melnes Instltuts‘nach,DIN 4022 uberpruft Auf
Labbrversuéhe nach ﬁIﬁ £8121 £f habe_lch Verﬁlchtet
weil die Bodemnarten denen des ersten Standortes ahnllch-
sind. Die Proben von dort hatten wir durch derartige

Versuche genauer untersucht; wir Komnten die Ergebnis-
ge unter Berﬁcksichfigung srtiicher Abwaichunqen'auf,

die Proben des neuen Standortes ubertragen. Dle Ergeb~

.nisse der Laborversuche an den Proben des ersten Stand—"

ortes sind auf den Anlagen 3.1 - 3.7 angegeben.
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_Besonderq hlnwetson mochte th auf dle Anzahl und -
Vcltellung det Schurfstellen.- B R

Als die Untersuchungon im 5eptember 1977 durchgofuhxt
wurden, war es 1ed1qlloh das Llol “‘einen gcnerellen
Uberbllck iibér den Unter&rundaufbau und die’ Tragiahlg-

keit zu erhalteén. Ein Plan iiber dle Anordnung der

Bauwerke lag noch nicht vo;,

Herr Nix bat mich,lzuhachst éhhand diéser,Aufsbhlﬁsse

~den Baugrund zu béurféilen und Hihwaise auf die_Gfﬁn—

‘dung zu geben. Zweckméﬁig ist es daher, noch vor Baﬁ—'
 beginh daé Aufschlufnetz zu verdichten und dadurch die
UnfergruhdverhéltniSSQ auch an exponierten Stellen

der einzelnen Bauwerke zu tiberprifern.
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2. UNTERGRUND
2, Schicﬁténfdlge

Dle Schichtenfolge ist relativ elnheltllch Unter
Mutterboden folgt Junger Holoziner Tallehm, der von
Kalksteinschutt (Kalksteine mit Lehm) uhteflagert
Wifd- Ex iiegt dem Kalksteiﬁ auf, der eine Forma-
tion des welﬁen Juras ist und blS in groﬁe Tiefen

relcht

Die Maéhtigkeit der oberen Schichten ist unterschied-

-iich; durchschnittlich kommen folgende_Mﬁchtigkeiten

vor: _
Mutterboden , 051 = 0,3 m,
Deckiehm 0,6 - 1,5 m,
Kalksteinschutt e E e e A

L ‘ g . . G T T T
Ortliche Abweichungén sind stets mbglich:) -

'Bodenmechanlsche Benennung

Die éinzelnen Schichteén konnen folgendermaﬁen boden—‘

~mechanisch benannt und beschrleben sow1e allgemeln

.bautechnlsch beurtellt werden

Deckl ehm ‘ o , Con
Zusammensetzung --SChluff"sandlg, meist tonig -
- ~und: steinig, '
Konsitenz . vorwiegend stelf schichtweise
' weich, stellenwelse_auch halb-
fest, : : '
als Baugrund _ gering geeignet.
‘Kalksteinschutt _ o _
Zusammensetzung " Steine und Schluff, tonig z.T. .
o ~schwach sandlg und kleslg, '
als'Baugrund_ f~‘ 'fmlttelmaﬁlg bis gut geelgnet.
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. Kaiksteih_ S 1 W

- Art - Fels, teilkdrnig, dicht,
: Kornbindung gut, | 7
Gefige bankig, meist stark kluftlg und mit

. diinnen Spalten,
Spaltenfiillung Schluff tonlg,

als Baugrund gut bis sehr gut geelgnet

Weltere Elnzelhelten Zu den Schlchten

' . o Der Decklehm 1st eine’ fluv1at11e Ablagerunq und kann
| daher auch Sandschlchten enthalten. In ibhnen zirkuliert
das Wassér und weicht den‘angrenzenden Deckletm auf, so

‘daB er eine weiche bis breiige Beschaffenheit annimmt.

Die Scherfestlgkelt des Kalkstelnschuttes hangt von

seinem Lehmanteil" ah Blldenidle Stelne ei.
Korngerust -ist die Scher K : gutit
Ist der" Lehmantell gréfer als der Porenraum der’ Stelne,'”
:"schw1mmen“ diese im Lehm; die Scherfestigkeit wird dann-
voin Lehm bestimmt und ist daher gering. ) _

Die Zusammendruckbarkelt alls vertikalem Druck ist vom
Lehmantell nur wenig abhanglg und durchschnlttllch qe-

3 | '  ‘r1ng.

Der Kalksteln 1st nach Erfahrung Verkarstet' Bewels o
"hlerfur sind die Trockentaler. Wle groﬁ dle Verkarstunqﬁ?zﬁ
ist, 138t sicH durch die Schiirfgruben (oder durch Boh-
rungen) nicht feststellen, ngrauf miff mach Aushub der:

Baugrube geachtet werden. |
Die Uberpriifung des Kalkstelnplanums dulch elnen ‘Bau-
_ grund-Sachverstdandigen ist daher erforderlichj hlerfur_

stehe ich Ihnen gefne Zur.Verfﬁgﬁﬁg,
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2.3

2.4

‘Ansicht gerechnet_Werden.

Bodenkenngrfen

Den einzelnen Schichten k6ﬁn§n aﬁfgruﬁdddéi Laborversu;
chie und unter Beachtung méglicher Abweichungen folgende
Bodenkenngroﬁen fiir Erddruck- und Setaunqsberechnunaen

zugeordnet werden:

 Tabelle 1

Boden

‘ﬁN/mj L MN/mZ | MN/m®

Decklehm 20 17,5 10 7- 15
Sehutt .| 22 30 0 | 30- 50

Kalkstein 26 g » 0 = 100

Zelchenerklarung

Y chhte des feuchten Bodens‘"'
o . Re1bungsw1nkel

¢t Kohas;on '

E_ Stéifemodul

_ErsatZréibuhgswinkél

Wasser

Wasser wurde bei den Untersuchungen nicht festgestelit.. |

Grundwasser ist wegen der Véfkarstﬂhg'deS:Kalkaeiﬁs

(siehé Hinweis auf Trockentiler) nicht zu erwarten,

Dagégen kann in den obéren Schichten Schichtwassér auf?-
treten, Hierbei handelt eé_sich um eingesickertes Ober-
fildchernwasser, das sich tiber einer schwerer dufchléssi~
gén Schicht staut und zeitweilig auftritt. Es baut dabei

einen begrenzten hydrOstafischen Druck auf.

Mit einer Uberflutung des Geiaﬁdes,muﬂ”nach_meinér
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3.4

GRUNDUNG

Enmaosmns

Wie bereits in Abschnitt 1. erwsihnt, gab es zur Zeit

der Untersuchungen noch keinen Lageplan f{ir die ein-

zelnen Bauwerke. Die Aufschliisse kénnten daher nur

 einen Uberblick iiber die Untergrundverhdltnisse ge-

ben.

Die Bntfernungen zwischen den Schilrfgruben sihd ver-

hiltnisméBig groB. Obwohl Schichtenverlauf und Mich-
tigkeit nicht stark wechseln; konnen in Talern wie
dlesem gtets Unregelmaﬂlgkelten durch alte ‘Bachldufe

vorkommen.

Zur Feststellung,; welche Griindungsschicht bei den
cinzeluer Bauweérken nach den Aufschlissen zu erwarten

ist, hHabe ich dle Schlchigrenzen der Ploille 1ntetpo—

tiert bzw. extrapollert undx

’e deniTlefeﬂ d.ei‘Bau--:;_‘;::‘-"-'-'»1

werks= ‘bzw. Gfundungssohlenugegenuber @es:

Das Ergebnls ist in Anlage 4 dargest@ilt;~'

Erliuterungen. zu Anlage I,

Spalte 1 glbt die BeZelchnung des Bauwerkes an, Danach
folgen (Spalten 5-4) die Grundrlﬁabmessungen und die Ko-
ten der OF (Oberflache) Bauwerkssohle und der Grundungs~

sohlen, w1e 519 51ch aus den mir Augesnndten Quer~"

-schnltts— und GrundrlﬁZelohnungcn ergcben.17,¢j}; %5‘”

Spalte 5 gibt amn, WelChL Grundungsart pldnmﬁﬁlg voru

gesehen ist,

Die Spalten 6 bis 10 betreffen den Untergrund.‘ZuerSt
wird der ndchstllegende AufschlaB genannt der tellwel—a
se betrachtllch entfernt llcgt w1e Z.B belm Bogen—._
rechen mit rd. 23 m. Spalte 7 glbt die Anlage mit dem

betreffenden Profll an. :f.
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. muteten Grenzwarte (‘

‘wenn 2 oder mehr Proflle-VOrlagen
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Die Koten des bisherigen miﬁtlefén_ﬁelﬁndes‘(Spaiﬁe 8}
gehen aus deni Hohenplan I und II hervor. Unter Gelin-

deoberfléche folygt Muiterboden und dann chklehm,_der

VoI Kalksteinschutt uhd Kalkstein unterlagert wird.

Dle Koten des Schutt— und Felshorizonts sind in den
Spalten 9 und 1€ angegeben. |

D;ehelﬂoten de¥ Hor1zonte, also der Oberqxenzen der -

_Schiéhtehy sind die wesentlichsten und dabei unsicher-~

sten Aussdgager. Ich habe sie,; wie berelts weiter vorne

‘erwidhnt, éus'deﬁ-Séhﬁnfprofilen'durch Inter- und.-

.Extrayolatibh ermitteiﬁg Hier sind durch UnregelmdBig-

Keit im Schichtenveriauf AbWeichungen von einigen dm
méglich. Béi'kléihEren Bauwerken (wie Sandfang, Ven-
turlrlnne) habe ich nur eine mittlere Kote angegeben,'

bei Bauwexken mlt groﬁerer Grundrlﬂflache den Mltt01~

Wert (Wenn nur einé‘

chiirfgrube . vorldgL'

oder dle,ver-

Der Baugrund, also die vém Baﬁwérk_belastete uvmiftel—;

bare GfﬁﬁdungSSCBicht ﬁhd das Gestein darunter, erglot
51ch aus den Spalten 9 und 10 (hoten der Horlzont )

und ist mit deren Unsicherheiten behaftet. Bei aque~f

-dehnten’ Bauwerken und schrdwen Horlzonten habe ich

daher als Grundungsschlcht (Spalte 11) mehrere', .ﬁ

.Schlchtgn angegeben. In bpalte 12 sind dle Schlchten :

~darunter genannt, also Schutt und bglhﬁ Die chke der

GrﬁnduhgsSchicht‘bzw} der Schicht darunﬁer'folgt_in.
Spalte 13. .

Im Foléenden gehe ich auf die einzelnen Bauwerke und

die zu erwartende Grﬁndungsschichf gemﬁﬁ Anlagé L, ein. .
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3.2

Bégenrecheh 2

Vorgesehen ‘sind Strelfeniundamento die. im Decklchm
liegen weérden. Der KalkstoLnschutt LulgL 0, +5 mi darunter.‘
Trifft hier die gleiche Art von Decklehm zu wie bei

Schurf 1, nimlich ein Gemisch aus S&hluff und Steinen

von steifer Konsistenz, kahan die vorgesehene Grﬁndﬁng

beibehalten werden.

Zur Berechnung der Furndamente ist eine Bodénpressung

von 200 kamz zZulassig.

Sollte der ﬁecklehm stéinafﬁ-ﬁnd vort Wéicher Beschaffen-
heit sein, ist eifie Vertiefuﬁg der Fundanente bis auf
den Kalksteinschutt zweckmiBig. Seine Tragfihigkeit
gestattet eine Berechnung der Fundamente mit 300 kl\i_/m2

Bodenpressting.

D1e Wandlasten sxn' mlr nlcht Békénht :1ch schat7e 51e;ﬁ'

A so}daﬂ nur Setzungen vo'_wenluen -

mm zi erwarten "gind, dl ;kelne besonderen Maﬁnahmen'am

Bauwerk erfordern. .

:Sandfaﬁg

Die Solile des Saﬁdfangs reicht bis in den Feis- die
auftretende Flachenpressnng unter der Bodenplaﬁte ist

ohne Bedenken zula551g.

35chw1er1gke1ten berelten der seltllche Anbau (mlt den

_Anschlussen iy Druckwasser und Druckluft) sowie dle.J -

seitliche Rlnneﬁ-well-ln ihrer Grundungstlefe derff

Decklehm ansteht.
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3.5

Zweckmaﬁlg erschelnt es mir, _ .
wehn der Dpcklehm untet der Grundunqqsohle und . bebon—, 
ders lehmlger Kalkstelnschutt gegen 81nn cut. zu Ver-
dichtende bchuttung ausgetauscht ‘wird, | |
oder weénmn alternativ dle Anbauten ‘auf Betonstutzen
‘aufgestindert werden.

Aufierdem sollten die Anbauten krhftéchlﬁssig‘mitidém

 Sandfang verbunden werden, so daB keine Risse entste-

hen konnen..

Dle Bewegungsfuge zZu der 1m Decklehm georundeuen Venturl-

rinne hin ist rlchtlg, auch auf dér anderen Seite. soilteg  |

eine Flage eirgelegt werden. Die Fugen sollten unmittel-

bar am Sandfang lisgen, um Linge und damit Last des

mit dem Sandfang verbundenen Teils zu vermindern.

Ventuzlrlnnc

Die Grundungsschlcht llegt h;er 1m Decklehm, der‘nﬂch

'Schurf 4 verhaltnlsmaﬂlg ste’nlg 1st Dle Setéurgen

Werden daher etha 1= 2 tint betragen und unbedenkllch a
sein. Besondere Maﬁnahmen am Baugrund sind nar erfor'

derlich, wenn stati des stelnlgen Decklehm wclcher

~ toniger Decklehm vorkommt ; der sich wesentllch mehr

zusammendrucken wiirdé., Er ist ﬁuszutauschen und durch

- eine Schuttung Z ersetéen._

'Oxydatlonsgraben'.

In der G'undungsschlcht lst Deckl@hm und kaiksteln-
schutt zu erwarten. fallt der Schutthorlzont sehr, flach-
ein ; halte ich besondére MaBnahmcn nlcht.ful atrforder- |
lich.

Bel steilem Einfall dagegen kommt eg zu ulnen SftZUHQS“.
knlck, aus dem Zusatzbelastungen im Bauuerh rPsuitlnlpn;
Von der Grofie der. untorschledlLChcn Setzungen hqnvt es
ab; ob einé Ausat&bewehruug A bl Aufnahme der /usatz—“
lasten aus den Setzungsunterschleden geniigt , od?r ob

ein tellwelser %ustdusch dé¢s Decklehms gegen clne

Sahuttuﬂg erforderlich 1st._D1es=hann erst hach

RECE-EE




.
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3.6

3.7

3.’ 8

Brelle | @11 und Lborprufung der Gruudungsschlght ent-

SChleden WCrden.

Zur Kalkulatiou der-Koé%gﬁ'$011te_mi{féinem Ausiéuséh‘

‘tnter der halben Grﬁndflﬁche_mit 0,5 i Héhe gerechnet

- werden.

Nachklirbecken

Das Nachklirbecken reicht bis in den Fels_undr#ird
sich fast gar nicht setzen. -
Dle auitretende Flﬂchenpressung 1st chnie Bedenken

zu1a551g.-

-Schlammfaulraum

Beckensohle und ~wande bestehen aus Stahlbetonplatten.
Unter der Sohle des Nordteils ist Decklehm, im Mittel-
tedl Kalkstelnschutt und im budtoll fﬁ s ZU- orwarten.-ﬂ'

Hlerdurch w1rd 51ch das Bauwerk 1m Norden stnrhcr a]s

~im Suden Setzen.;t

Ist: der Einfall d'

H"rlzonte ’lach bestehcn kexne

Bedenken' die Setzungsllnle varla#ft angenahert gerade-

_llnlg, so daB 51ch das Becken kaum verformt . Bel stei-

iem Einfall sind besondere Bewegungsfugen an - Setzungs-

knick erforderllch, woriiber ich sie gerne berate.

Schinuigsteich

Der Schonungstelch 1st ein Erdbecken, dessen Baééhungen

;&mlf einem Stelnpflaster abgedeckt werden. Als Grundungsé-'

s¢hicht ist auch hier wie belm Faulraum_Depklehm,.KaLk—

 gteinschutt und Fels zZiu erwarten.

' Da mbgliche Setzungsunterschiede keine Zusatzlasten

in den Dimmen bewirken, sind sie unbedenklich,
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3.9

Betriébsgebiude

,aufbauen,

Das Betriebsgebdude soll Stfeifenfundamente‘efhéiten,

aber auch eine kraftsthlﬁSSig mit den Winden verbunde-

ne Bodenplatte; um dem hohen Druck von Flutwasser wi-

" derstehen zu konnen.

In der Grundungsschlcht steht Ralkstedin an4 zur Bemes~
sung der Fundametite ist elne Bodenpressung von 400, k“/m

zulassmg..Sollte ortlich noch stark lehmlger,Kalksteln—

- schutt vorkommen; ist er auszuheben und durch Beton zu

ersetzen, weil er gegeniiber dem harten Féls wesentlich

starker zusammendriickbar ist.

Trotz des ve1karsteten Kalkstelns kann 51ch ortllch das

-Flutwasser stauen und den vollen hydrostat;schen bruck

Das negat1Ve Moment an den Elnspannstellen éef~#andef

selite um 25 % erhéht dnd durch Zusatabewehrung abge-

‘deckt werden, weil auch bei gerlngen Setzungen der

Fundamente der Boden zusdtzlich auf d1e Platte druckt

Hlerdurch darf die Platte wegén der Forderung nach

Di¢htigkeit nicht aufreifen.

Wegen des mogllchen_Wasserdruckes von unten 1sL nach

_DIN 1054 auf die erforderliche Auftrleb551cherhelt

von 1 1 zu achten,
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3.10 -
o ‘ﬁaS'Regenrﬁckhal%ebeékéi_

'Dle auftretende Flachenpressune 1st WPrlng and

Regenriickhaltebecken *

if&”éﬁberg;sehenén:altén‘
Standort der Kliranlage- gabaut Es handelt sich um
eln Erdbecken, dessen Boschungen durch Steinpflastcr

vor Errosion gesichert werden.

In der Griindungsschicht ist Decklebm und Kalkstein-
schutt Zu erfwartens ' o .
Bei Schurf 4 besteht die untere Zone des Decklehms‘

aus sehr stelnlgem Materlal das einé wesentlich

‘beéssere Tragfiahigkeit be51tzt als die obere Zone.jBe-

sondere MaBnahmer sind hiér nicht erforderllch weil
die Setzungen vertraglich sind und die Setzungsunter~

sChiede zu keinen Zusatzlasten des Bauwerks fihren.

Pumgwerk

Das Pumpwerk wird eine Bodenplatte erha ﬁ;kdiéléoiéﬁ$;f

sichtlich auf Kalkstelnschuﬁt uiid Fels gegxundet

sacht auch beim Schutt keiiié wesentllchen Sctzunnan.
_Dle Auftrleb551cherhe1t von 1,1 muﬂ wie beim Betllebs~

gebaude‘vorhanden sein.
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DURCHLAS»IGKEIT
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Der Decklehm besitzt durchschnlttlmch elne @erllq
Duzcnlas sigkeit, der qukstnlnschutt eine gexlnve
bis maﬁlge;rbei groBem Steinanmteil mabige, und der
Fols wegen seiner Kliiftung und Verkar%tung 01ne gute

Durchla331gkelt

Es war daher richtig, bei ﬁen Bauwerken, dié bis iﬁ
den Fels reichen bzw. reichen konnen, aine Bedenplau— .

te vVorziusehens

Der Schénungsteich wird vermutlich auch bis in den

Fels reiéhen konnen; der Bereich iéf vorliufig nicht
abgrenzbar, Hler mul eine besondere chbtunwsschlcﬂt
eirigebaut we;den. Zur Kalkulatlon sollte eane SCthht;”‘

uber 2/3 der Gxundrlﬁflache angenqmmen werden.,'

Das Riickhaltebecken wird é¢benfalls in den Séckiéhx{"'

-und Séhutt aber kaum in‘den'Fels'reichen; %ewen der

etwas besseren Durchlidssigkeit des Schuttes gegenuber
dem Decklehm-spllte anachst eine relatlv dunne_chh-
tungsschiéht im halben GrundriBbereich eingeplant:wer-
den. Ob sie erforderlich ist; kanﬁ'erst-ﬁachuAﬁghub

der Baugrubé endgﬁltig-eﬁtsChiedén;WQrﬁen;
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Fiir d1e von mir cmpfohlenen Suhuttungen 50111 ?ef—

‘dlchtung5W1lllges und im verdichteten Zustand gut

blagfahlges Materlal verwendet werden. Hierzu eignet

© sich am besten Grubenkies und Mineralbeton.

ﬁas Matérial 1st lagenwelse einzubauen und auf dichte

,Lagerung zZu verdlchten. Dieser Lagexung entspxlcht ein

Verdlchtungsgrad von mindestens 0,9&, frither als 98 %

Proctordichte bezeichnets

Lagenhthe - und Anzahl der Ubergange hangen vom Verdich-
tungsgerat ab die Wahl sollte der Firma uberlassen '
hlelben.

Bestehen Zwéifel ant der dichten Lagerung, gind boden-
mechanigche Versuche zum Nachweis erforderlich, Hierzu

gtehe ich Ihnen germ zur Verfiigung.

ANSCHLUSSE

Cmomoosas

Wegén' der starxken Zusawmendriickbarkeit des Decklehms

sollteh'Anséhlﬁsse von Leitungen, Rinnen, Kahﬁleﬁ Wels:

beweglich ausgebildet werden. Nach meinen Schitzungen

Csind in den Fugen horizontale und vertlkale Bewegungen

uber 1 ctn nlcht Zu erwarten.

Brauchen Sie hierzu genaue Angabén, muB ich die Be-

lasfﬁngen und die‘tatsééhliCHeﬁ'Untergrundverhaltnissej'

Kennen.
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. ERDARBEITEN -

genommen werden.-~

ZEoSooRaSms

as Bodenklassen

Dle einzelnen Schichten kinnen in folgende Bodenhlas—s
sen nach_DIN 18300 eingeteilt werden:

Tabelle 2

: Boden _ L- _.Klasse
Mutterboden B 1
Decklehm

schluffig-tonig

steimig '

Kalksteinschutt ] 5
_Kelkstein . 6 zu 7

Kommen im Decklehm starkemorganlsche"Verunrelnlgungen
vor 1st der Boden in die Klasse 2 elnzustufen.-
Beim Kalksteln ist zu beachten, daB ein hoher llegender

Horizont fir dle Grundung gunstlg, fur den Aushub un~

- gunstig, da teuer; ists Um bei der Kalkulatlon auf der

sicheren Seite zu llegen, soellte fiixr die Grundung eine

tiefere Lage und fur den Aushub elne hohere Lage an-.3f'

AufwelchUngen

Der Decklehm welcht bei Wasserzutrltt schnell aufl wenn

sein Tornanteil gering ist. Die Baugrubensohle kann da-

durch Ve_féch‘,lammen; so daB sie nicht mehr begeh- oder

befahrbar ist.
Jegliches Niederschlagswasser muB daher sofort in klei-

nen Griben gesammelt und sicher abgeleitet werden.
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Bei ieuchtel Wltterung oder nach Regenfallen Kann auch
die Gelandcoburilache aufwelchen. Von der Baufirma ist
vor Baubéglnn Zu prufen, ob-befestigte'BéusfraBén erior-

- detlich werden k&nnen.

Der Einsatz von Radladern ist wegen der mdglichen Auf-
weilchungen problematisch.. Besser sind Bagger mit brei-
ten Raupeh, die kaum versinken und aus dem Stand ar-

'belten konnen.

5@ - 8. ZUSAT&LICHE AUFSCHLUSSE

f=—4— ===:===ﬂ======‘.=======
Wie bereits mehrfach ausgefihrt, sollten vor Bohrbeginmn
an exponierten‘Stellen der Bauwerke zusdtzliche Schirf-

gxuben qusgehoben und aufgenommen werden. Danach konnen

die Angaben der Anlage 4. uherpruft Werden, die nur auf“

relativ wenigen Aufschluﬁs'

'Sollten sich bei den zusatzllxhen'Aufschlussen Abwei~

chuigen ergeben, bitte ich um sofortlge Benachrlchtl-
gang, damlt ich die Bereiche eingrenzen und eventuell

'eriorderllche besondere,Grundungsmaﬁnahmen_angeben kann.

"/ ind. 1. Hardelskammir
Regenshu:u
it

Baugrundumersumungen 3 | Sy R _ . -
und Baugrindungen / & : - R _ :

R N Y R N I B A I A B B

' ﬁ..Klein:
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Die Verbindungslinien gleicher Bodenorten sind
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ING. (grad.) R. NIX

BERATENDER INGENIEUR VBI
BURO FUR TIEFBAU

Ohne Anschreiben an: _, o o ) DURERSTRASSE 2
— - ‘ T ‘ ' ' 8431 POSTBAUER-HENG
r R TELEFON 09188/721

Gemeinde Seubersdorf

8431  Seubersdorf Ne 5432

L |
Betreff: ....Abwasseranlage Seubersdorf, BA II, L.Os 1

Priifbericht Dipl.Ing. A. Hereth vom 25.9.78 1-fach
Anlagen: :
mit der Bitte um und
Ausfitllung | Riickgabe
b4 Kenntnisnahme nach Erledigung mit Dank zurlick
' Stellungnahme weitere Veraniassung
Oberpriifung ) x zum Verbleib
Unterschrift 2ur Weiterleitung an:
Beme'rk:ungen:
Postbauer-Heng, den .......0.2.10.- 1978 ‘ ING.;BURO N |x

PAUD LWL AT

Beton: B 25 (Bn 250)

Leichtbeton: LA 10 (LBn 100), LB 15 (LBn 150)

Stahl: Betonstahl 420/500, 500/ 550

Mauerwerk: Mauerziegel: Stelnrohdlchte 12kN/m
Mortelgruppe 11

Baugrund:

Die grofte ermittelteZBodenpressung {Kantenpressung) betrigt

113 kN/m“ (1,13 kp/cm®). _

Uber den Baugrund liegt nach Angabe des Erstellers der Berechnung
ein Bodengutachten vor,

Die Zuldssigkeit der ermittelten Bodenpressung ist von der Bau-
leitung anhand des Bodengutachtens verantwortlich zu Uberpriifen.

Im Zweifelsfalle ist der Ersteller des Bodengutachtens einzuschalten.
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_ .-ING. ADAM HERETH, BERATENDER INGENIEUR FOR BAUWESEN VB!
.K:L:JFINGENIEUR FUR BAUSTATIK - KREUZ 25 - 8580 BAYREUTH - TELEFON 41066

PR

Gemeinde Seubersdorf P :
8431 Seubersdorf . mmie. . H/X/Hug

1. Priifbericht

o R e g Y e
RS- R

Betreff: Gemeinde Seubersdorf

Bauvorhaben: Neubau Abwasseranlage Seubersdorf

Bauherr: Gemeinde Seubersdorf

Entwurfsverfasser: Ing.-Bliro R. Nix, Heng

Ersteller der Berechnung: Ing.-Biiro Dipl.-~Ing. Kaufmann - Ing.
Suchom&l, Neumarkt

Priifnummer des Priifverzeichnisses: 19078

Prifungsunterlagen:

40 Seiten stat. Berechnung, Seite 1i,la,1b,2-21,21a,22-37 (2-fach)
6 Konstruktionszeichnungen Nr. A1,A2,B1,B2,C1,C2 (2-fach)

5 Schneideskizzen bzw. Biegelisten (2-fach)

6 Pline des Entwurfsverfassers Nr. 23,38,42,44,46,48 (i-fach)

Lastannahmen:
Entsprechend DIN 1055
Verkehrslasten: auf 0.K. Geldnde neben 2 2
den Behdltern: 5,00 kN/m2 (500 kp/mz)
Pumpwerk: Treppen im Pumpwerk: 3,50 kN/m2 (350 kp/mz)
Kellerdecke im Pumpwerk: 5,00 kN/m2 (500 kp/mz)
Schneelast: 1,00 xkN/m® (100 kp/m“)

Bodenwerte fiir Erddruck: a= 20 kN/ms,S = 17,50, Ka = 0,50

Baustoffe:

Beton: B 25 (Bn 250)

Leichtbeton: LA 10 (LBn 100), LB 15 (LBn 150)

Stahl: Betonstahl 420/500, 500/550 3

Mauerwerk: Mauerziegel: Steinrohdichte 12kN/m
Mbértelgruppe I1

Baugrund:

Die grbdbdte ermitteltezBodenpressung {Kantenpressung) betrigt
113 kN/m* (1,13 kp/em®).
Uber den Baugrund liegt nach Angabe des Erstellers der Berechnung
ein Bodengutachten vor. '

Die Zuldssigkeit der ermittelten Bodenpressung ist von der Bau-
leitung anhand des Boedengutachtens verantwortlich zu liberprifen,.

Im Zweifelsfalle ist der Ersteller des Bodengutachtens einzuschalten.

-2 -



.‘/‘

Priifergebnis:

Die Berechnung und die dazugehdrigen Zeichnungen sind, wenn die
Eintragungen beachtet werden, richtig.uGegen die Ausfiihrung be-
stehen, wenn die gepriiften Unterlagen zugrunde gelegt werden,
keine Bedenken.

Die beiliegenden Plidne des Entwurfsverfassers vom Okt. 1877
stimmen mit den gepriiften Unterlagen illberein.

Beteiligung an der Baullberwachung und Bauabnahme:

Eine Bauliberwachung in statischer Hinsicht und eine Abnahme
der Bewehrung durch den Statikersteller ist nach unserem Er-
messen erforderlich.

Sonstige Bemerkungen:

1) Bei der Bemessung der Winde und Bodenplatten der Becken wurden
keine Beanspruchungen aus den Lastfallen "Schwinden des Betons"
sowie "Temperaturdifferenz" berilicksichtigt.

Wegen der geforderten Wasserdichtigkeit empfehlen wir mindestens

eine Horizontalbewehrung von min. o, = 0,15 % q vorzusehen.

2) Die vorliegenden Schneidesskizzen bzw. Biegelisten wurden nicht
geprift.

3) Die hiermit gepriiften Unterlagen beinhalten die Bauteile
Oxidationsgraben, Nachklirbecken und Pumpwerk.

4) Die statischen Unterlagen filr die restlichen Bauteile sind im
Zuge des Baufortschritts, jedoch vor Erstellung der ent-
sprechenden Bauteile rechtzeltlg zZuy Prufung vorzulegen. Das
Priifergebnis ist abzuwarten.

5) Das Erstexemplar der gepriiften Unterlagen verbleibt bis zum Ab-
schluf® der Prilfung beim Priifingenieur.

Bayreuth, den 25, September 1978

Der Bearbeiter: Der Prﬁfingenieur:
DI ING ADAMHERETH

- . BERATERDER INGEMIEUN FOR BAUWESEN w3
8’ . PROFINGENIEUR FOR BAUSTATIE

Anlage und Verteilung: Cz(’ . S

Gemeinde Seubersdorf, Ne. IV B § - 9143/2 - 322 1
stat. Berechnung II, verlidngert mit MS v,.11.312.1973
Konstruktionszeichnungen II Nr., II B 10 - 9143/2 - 275

und 1, Priifbericht 1-fach an

Ing,.~Bliro Kaufmann - Suchcomel,

Neumarkt, mit der Bitte der

Weiterleitung der gepriiften

Unterliagen nach Einsicht-
nahme!
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TA ~ _ N 1 Profgs.-Nr.: 1 -2
ornungslinie 370976
' Probe entn, am: 7.09.7
Bauvorhaben: Abwasseranlage Seubersdorf | arder Enin,: gestért
. . Siebung und
Ausgef, durch: __ R.Griesme Datum: ~14.09.76 Trockengerinne Arbeltswelse: di
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